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Godina VI - Broj 27 SARAJEVO Bosanski jezik
A - motorni oktanski broj,
VIJECE MINISTARA - tadka filtrabilnosti - CFPP,
BOSNE I HERCEGOYVYINE - tatka tefenja,
209 - tatka paljenja,
- podrugje destilacije,

Na osnovu &lana 7. stav 6. i &lana 6. stav 4. Zakona o
vanjskotrgovinskoj politici Bosne i Hercegovine {"ShuZbeni glasnik
BiH " broj 7/98), ¢l. 1l. i 13. Zakona o standardizaciji Bosne i
Hercegovine ("SluZbeni glasnik BiH", broj 19/01) i &lana 14.
Zakona o Vijecu ministara Bosne i Hercegovine ("SluXbeni glasnik
BilH", broj 11/00), Vijeée ministara Bosne 1 Hercegovine donosi

ODLUKU
O KVALITETU TECNIH NAFTNIH GORIVA

1- OPCE ODREDBE
Clan 1,

Ovom odlukom propisuju se uslovi kvaliteta koje moraju
ispunjavati te€na naftna goriva koja se na teritoriji Bosne i
Hercegovine koriste u motorima s unutra¥njim sagorijevanjem,
kao i te€na goriva namijenjena za sagorijevanje radi neposredne
proizvodnje toplotne energije, te propisuju standardi kojima se
odreduju  fizitko-hemijske osobine tefnih mnaftnih goriva,
graniéne vrijednosti esnovnih karakteristika tih goriva, postupak
odnosno metode po kojima se vrii ispitivanje tih karakteristika,
natin oznafavanjaidokazivanja da je kvalitet goriva uskladen sa
zahtjevima ove odluke, kao i monitoring i nafin ovla¥éivanja
tijela koja &e provjeravati uskladenost i zahtjeve za njihovu
kompetentnost,

Clan 2,
U smislu ove odluke:

- fizitko-hemijske osobine tefnih goriva moraju biti
takve da ne prouzrokuju kritiéno zagadenje okoline i da
su u skladu sa vaZedim standardima navedenim u
Prilogu Ii II;

- dobavljac te¢nih goriva je pravno ili fizi¢ko lice koje
tedna goriva proizvodi, uvozi ifili daje u promet;

- granicne vrijednosti su najveée dozvoljene koli¥ine
ukupnog sumpora, olova, ukupnih aromata, benzena,
polihlorisanih bifenila i najmanje odnosno najveée
vrijednosti drugih karakteristika kvaliteta tenih
preizvoda: ‘

- oksidaciona stabilnost,
- istraZivaZki oktanski broj,

- cetanski indeks,
- cetanski broj,

- sredstva za oznalavanje,

- gustina na 15°C,
- voda,
- bojaidrugo.

- inspekcijsko tijelo je tijeld koje ocjenjuje uskladenost

kvaliteta teZnih nafinih gorjva koja se stavljaju u promet
na trZitu Bosne i Hercegovine sa zahtjevima iz ove
odluke. Inspekcijsko tijelp moZe biti drzavno tijelo,
pravno ili fizitko lice.

Clan 3.

Odredbe ove odluke primjenjujp se na sljedeéa teéna naftna

goriva:

U smislu &lana 3. ove odluke:

bezolovne motorne benzirde,

motorne benzine s olovony,

petrolej za loZenje i petrolk] za rasvijetu,
dizel - goriva,

ulja za loZenie: ckstra lLako, lako specijalno, lako,
srednje 1 te¥ko. _
Clan 4

1. motorni benzin je svako isparljivo mineralno gorivo, koje je

namijenjeno za upotrebu

kao pogonsko sredstve u

pale na iskru, definisan stand

dima datim u prilozima Ii I,

motomnim vozilima s unumf{njim sagorijevanjem koja se

dizel - gorivo je svako isparlj|

vo mineralno gorivo koje se

upotrebljava za pogon motoras unutradnjim sagorijevanjem
koji se pale na kompresiju, definisano standardima datim u

Prilogu IT;

1o% ulje ekstra lako - LUEL
primjenjuje kao izvor energijg

je destilatno gorivo koje se
u uredajima sa ispariva&kim

plamenicima i plamenicima fa rasprskavanje bez potrebe
predgrijavanja u primjeni, dgfinisano standardom datim u
Prilogu . LUEL se obavezng markira crvenom bojom sa

indikatorom;
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4. ulje za loZenje lako specijalno "LS" je destilato gorivo
namijenjeno za centralna grijanja i sufare, definisano
standardima datim u Prilogu I ove odluke;

5. ulja za loZenje: lako "L”, srednje "$" i teSko "T" su ostatna
goriva koja se moraju predgrijavati prilikom transporta,
skladi§tenja i upotrebe i namijenjena su za industrijske peci i
energetske jedinice, definisana standardima datim u Prilogu
I ove odluke.

Clan 5.

Qsim goriva sa graniénim vrijednostina definisanim
vafeéim standardima na trfiftu se mogu nacéi 1 goriva vifeg
kvalitetnog nivoa.

Ako dobavljag definise gorivo kao gorivo viseg kvalitetnog
nivoa duZan je i uz pofiljku takvog goriva priloZiti Izjavu o
uskladenosti (Prilog Tl ove odluke).

II - GRANICNE VRIJEDNOSTI PO VRSTAMA GORIVA

Clan 6.
Bezolovni motorni benzini

Grani¢ne vrijednosti koli¥ina ukupnog sumpora, olova i
benzena, kao 1 najvece i najmanje dopultene vrijednosti drugih
karakteristika motornih bezolovnih benzina definisane su
standardima datim u Pri]oguél ove odluke.

lan 7.

Izuzetno od odredbe dlana 6. za bezolovae motorne benzine
proizvedene u Bosni 1 Hercegovini grani&ne vrijednosti ukupnog
sumpora, sadrZaj olova, kao i prijelazne periode utvrdit ée Vije€e
ministara BiH izmjenom ove odluke nakon osposobljavanja
domace rafinerije za proizvodnju ovih vrsta goriva,

an 8.
Motorni benzin s olovom

Granitne vrijednosti koli¢ina ukupiiog sumpora, olova i
benzena, kao i najvede i najmanje dopuftene vrijednosti drugih
karakteristika motomog benzina s olovom definisane su
standardom datim u Prilogu I ove odluke.

an9.

Izuzetno od odredbe &lana 8. za motorni benzin s olovom
proizvoden u Bosni Hercegovini do (11.07.2004. godine graniZne
vrijednosti ukupnog sumpora i olova su:

- ukupni sumpor
- olovo

0,1 % m/m
0.6 gl
Clan 10.
Petrolej za loZenje i petrolej za rasvjetu

Grani¢ne vrijednosti koliine ukupnog sumpora i ukupnih
aromata u petroleju za loZenje i petroleju za rasvietu su:

- ukupnogsumpora 0.04 % m/m
- ukupnih aromata 18 % m/m

Petrolej za loZenje i rasvjetu boji se zelenom bojom koja u
sebi sadrzi markimi indikator "C_I.Solvent yellow 124", SadrZaj
sredstva za oznaavanje mora biti najmanje 6,0 mg/l goriva.

Clan 11.
Goriva za dizel -motore

Grani¢ne, vrijednosti koli¢ina ukupnog sumpora, tatke
filtrabilnosti - (CFPP), podrudja destilacije, cetanski index,
gustina na 15°C, sadrZaj vode i druge karakteristike dizel- goriva,
definisane su standardom datim u Prilogu H ove odluke.

Clan 12.

Izuzetno od odredbe &lana 11. za dizel -goriva proizvedena u
Bosni i Hercegovini do 01.07.2004. godme granicne vrijednosti
ukupnog sumpora i vode su:

- ukupni sumpor
- sadr¥aj vode

odnosno do 01.07.2005. godine

1,0% m/m
500mg/kg

0,5% m/m
350mgfkg

- ukupni sumpor
- sadriajvode
Clan 13.
LoZivo ulje ekstra lako - LUEL

Grani¢ne vrijednosti ukupnog| sumpora, polihlorisanih
bifenila i drugih karakteristika loZivog ulja ekstra lakog - LUEL,
definisane su BAS standard%m datimlu Prilogu I ove odluke.

ian 14.

Izuzetno od odredbi Elana 13. z& loZivo ulje ekstra lako-
LUEL proizvedeno u Bosni i Hercegoyini do 01.07.2004. godine
graniZne vrijednosti ukupnog sumporj i vode su:

- ukupni sumpor 1,0 % m/m

- sadrZajvode 500mgfkg
odnosno do 01.07.2005. godine '

- ukupni sumpor 0.5% m/m

- sadriajvode 350mg/kg

Clan 15.
L}JEL mora sqdri_avati markimo

stvo crvene boje koje

benzen-4-amin u koliini od najmanje 6,0 mg/l markirmog
indikatora §to odgovara 7,043 mg indikatorana 1 kg loZivog ulja,
a §to se posti¥e dodavanjem sredstva zaloznatavanje SUDAN M
Redmarker 467, SUDAN M Redmarker 465, SUDAN M
Redmarker 385 ili dodavanjem nekog drugog sredstva za
oznadavanje koje sadrZi navedeni markimi indikator. Koli¢ina
markimog indikatora utvrduje se hemijskom analizom po
standardu DIN 51426.

Clan 16.

LUEL koje se upotrebljava kac ggrivo za grijanje boji se
crvenom bojom u kolifini koja garanfuje da e pri dnevnoj
svjetiosti u sloju LUEL-a od dva crn bitk moguce prostim okom
uoditi crvenu boju.

Clan 17.

Ukoliko se u rezervoaru motornog yozila, radnih masina ili
bilo koje druge ma$ine s motorom s unufradnjim sagorijevanjemn
utvrdi postojanje sredstva za oznafavanjg u kolifini koja se moZe
utvrditi ispitnom metodom, smatra se dajse radi o LUEL-u.

) Clan 18.
Ulja za loZenje lako specijaluo "LS", 1
i tesko " T"

Ulja za loZenje lako specijalno "LS",
tetko "T" moraju zadovoljavati fizitko-
date u tabelama i 2 u Prilogu I ove odl

lan 19.

Izuzetno od odredbi ¢lana 18. za uljd za loZenje "LS", "L,

"S" 1 "T " proizvedena u Bosni i Hercegovini do 31.12.2004.
godine grani¢ne vrijednosti ukupnog sumpora su:

o IIL l'l’ srednje tlS"

ako "L, srednje " 8"

- ukupni sumporza "LS"i"L" do 1,5% m/m
za"S" do 3,0% m/m
za"T" do 3,5 % m/m

Clan 20.

Metode utvrdivanja kvaliteta te¢nih naftnih goriva

Za utvrdivanje koli¢ine ukupnog sunjpora, olova, ukupnih
aromata, benzena polihlorisanih bifénila te vrijednosti
oksidacione stabilnosti, istraZivatkog| oktanskog broja,
motomog oktanskog broja, tatke filtrabilnosti, tatke paljenja,
talke tefenja, podrudja destilacije, cetanskdg indeksa, gustine na
150C i sadrZaja vode primjenjuju se slijedgée metode:
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A. Metode za ispifivanje motornih benzina

Parametri [Jedinice IS0 JASTM BAS

IstraZivacki oktanski 10B 5164 (D 2699 BAS 150 5164
broj (OB}

'Motorski oktanski {MOB 5163 [D 2700 BAS ISO 5163
broj (OB)

Oksidaciona Minuta 7536 D525 BAS ISO 7536
stabilnost

Kolikinz ukupnog % m/m 4260 |D 2622 BAS EN 24260 BAS
SUmpora u gonvi 8754 |D 4294 ISC 8754
Kolidina olovau g/1 - D 3237 BAS EN 237 BAS
igorivu D 5059 EN ISO 3830
Kolitina fosfora - D 3231 -

Koli¢ina mangana - D 3831 -

tKolidina silikona WCP-AES izvieitaj o detekciji, limit=1 ppm
Koligina oksigenata [% m/m - D 4815 -
Koli&ina olefina v 3837 |D 1319 -
Kolifina aromata -
Koliina benzena %V - 4420/D4053 |BAS EN 238
Isparljivost-napon |- - D 5191 EN 13016-1
para .
Destilacija - 3405 |D 86 BAS ISO 3405
Talozi ing/l 3 D 5452 X )
Merastvorljiva guma |mg/100 ml 6246 (D 381 BAS EN ISO 5246
Rastvotljiva guma -
Gustina kg/m3 3675 |D 4052 BAS ISO 3675
Korozija na bakar {1 sstna 50°CI12160 (D 130 BAS IS0 2160
\[zgled Vizuelna ocjena
Talozi u komori za  (CEC F-20-T-96 / Ford; TGA - 4‘
sagorijevanje metods; JASO metod
B. Metode za ispitivanje dizel - goriva
E’aramelﬁ Medinice  [ISO ASTM AS
Cetanski broj CB 5165 D 613 BAS ISQ 5165
Cetanski indeks CI 14264 D 4737/ BAS ISO 4264
D 976
Gustina na 15°C kglrn3 3675 D 4052 BAS ISO 3675
Viskoznost na 40 °Clmm 2/s 3104 D 445 |BAS 10 3104
Koli¢ina sumpora u 1% m/m 4260 D 2622 BAS EN 24260
gorivy 8754 D 4294 BAS [SO 8754
KoliiEina aromaiau % m/m |- D 5186 -
gorivy
KoliZina Bmim |- D 2425 -
Jpoliciklitnih
aromata u gorivuy:
Destilacija, T90, °C 3405 D 86 BAS ISO 3405
T95, kaj
Tattka paljenja °C 2719 D93 [BASISQ 2719
Kuoksni ostatak % m/ m_ {10370 D 4539 IBAS 180 10370
Tatka zamuéenja  {°C 3015 D2500  |BASISO 3015
Talka tefenja °C 3016 D 97 BAS ISO 3016
Koli&ina vode mg/kg  [10336 D 1744 -
Oksidaciona g/m3 12205 D 2274 BAS ENISO 12205
stabilrost
Kolifina kisconika |- - D 5291 -
Totalni kiselinski  |MgKOH/ |- D 974 -
broj - )
Korozione d - D 665 -
performanse
Korozija na bakar - 2160 D 130 BAS IS0 2160
Koli¢ina pepela % m/m 162450 - BAS EN ISO 6}_@
SadrZaj oneficenja imgfl DIN 51419

Clan 21.

Sve metode ispitivanja navedene u|€lanu 20. sadrZe podatke o
preciznosti. U slu€aju spora treba primjenjivati metode opisane u
ISO 4259/BAS EN ISO 4259. Interpfetacija rezultata treba da
bude na osnovu preciznosti metoda ispitivanja.

Clan 22.

Dobavlja® tefnih goriva krajnjem potro¥alu preuzima
odgovornost za osobine 1 kvalitet tefnjh goriva.

Clan 23.

Za sve vrste teénih goriva koja se ptavljaju u promet pravna

lica iz €lana 22. duZna su obezbijgditi izvodenje postupka
utvrdivanja uskladenosti kvaliteta.

Postupak utvrdivanja uskladenosti|kvaliteta tefnih goriva iz
prvog stava ovog &lana odvija se programu utvrdivanja
uskladenosti (u daljem tekstu: Program) 1 prema zahtjevima iz
ove odluke.

Program iz drugog stava ovog
godiSnje propisuju i donose mi
energiju/energetiku u oba BiH entiteta.

lana najmanje jednom
istarstva nadleZna za

Programom je propisan obim monitoringa kvaliteta te€nih
goriva kao i postupak uzorkovanja tedniih goriva.

Obim minimalnog monitoringa za jednu sezonu u svakom od
BiH entiteta dat je u PrilogulV, dok je pastupak uzorkovanjadatu
Prilogu V. .

Uzorke goriva potrebno je uzim
posude u skladu sa standardom ISO 31
Clan 24.

Ocjenjivanje uskladenosti kvaliteta te€nih naftnih goriva
prema odredbama ove odluke obavljaju inspekcijska tijela
koristeéi usluge ispitnih laboratorija. Ingpekceijska tijela imenuje
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa na prijediog
nadleZnih ministarstava energije/energetike i trgovine u oba BiH
entifeta, i to najmanje po jedno iz svakog BiH entiteta.

i u &iste odgovarajufe
0/BAS IS0 3170.

Inspekcijska tijela iz prvog stavq ovog Clana nadleZna
ministarstva BiH entiteta su obavezna|predloZiti Ministarstvu
vanjske trgovine i ekonomskih odnosa hajkasnije u roku od tri
mjeseca od dana stupanja na snagu ove pdluke.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa ée
imenovati tijela za ocjenjivanje uskladenosti kvaliteta tefnih
naftnih goriva prema odredbama ove odlyike najkasnije u roku od
tri i po mjeseca od dana stupanja na snagu ove odluke.

Clan 25.

Da bi tijelo iz ¢lana 24. bilo imenovano za ocjenjivanje
uskladenosti, mora ispunjavati sljedeée yslove:

1. da je pravno ili fizitko lice regiptrovano za obavljanje
navedene djelatnosti;

da ima sjedite u Bosni i Hercegovini

3.  daod Instituta za akreditiranje BiH
inspekcijsko tijelo, tip A, tj. da isp
BAS ISO/IEC 17020:2001;

4.  da laboratorij, koji tijelo iz tag. 1. i 2. ovog &lana koristi za
ispitivanje kvaliteta goriva prema ¢dredbama ove odluke
posjeduje akreditaciju od Instituta zp akreditiranje BiH, tj.
da ispunjava zahtjeve standardal BAS EN ISOAEC
17025:2000.

sjeduje akreditaciju za
java zahtjeve standarda

Clan 26.

Ispunjencst zahtjeva iz prethodnog (Clana za inspekcijska
tijela i [aboratorije obavlja Institut za akreflitiranje BiH, u skladu
sa Pravilima rada sisterna akreditiranja BiH.

lan 27.

Izuzetno od odredbi &lana 25. minimym uslova koje tijela iz
¢lana 24. moraju ispuniti da bi dobili akreditaciju u prijelaznom
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periodu koji traje osamnaest mjeseci od dana stupanja na snagu
ove odluke su:

Laboratoriji moraju:

- pruZiti dokaz o ispunjavanju uslova iz &lana 25. ove
odluke, ta&. 1.12;

- definirati organizacionu femu laboratorija. Ako je u
sklopu vece organizacije, poloZaj laboratorija u
matinoj organizaciji (BAS EN/ISO IEC 17025,
tat.4.1.5,e), f), h)ij);

- imati izjavu o politici i ciljevima kvaliteta (BAS EN
ISO/IEC 17025, tacka 4.2.2);

- imati procedurn za kontrolu zapisa (BAS EN ISO/IEC
17025, tatka 4.12;

- pruziti dokaze o kompetentnosti osoblja (BAS EN
ISO/IEC 17025, tatka 5.2.1)

- posjedovati potrebnu opremu za podrudje ispitivanja
(BAS EN ISO/IEC 17025, tatka 5.5);

- ispunjavati uvjete za prostor i okolinu (BAS EN
ISO/IEC 17025, tatka 5.3);

- imati procedure ispitivanja (BAS EN ISO/IEC 17025,
tatka 5.4.1}

- imati procedure uzorkovanja (BAS EN ISO/IEC
17025, tadka 5.7.1):

- koristiti formu izvjedtaja o ispitivanju u skladu sa
zahtjevima BAS ISO/IEC 17025, tatka 5.10.

Inspekeijska tijela moraju:

- prufiti dokaz o ispunjavanju uslova iz ¢lana 25, ove
odluke, tatke 1.1 2;

- definirati organizacionu ¥emu inspekcijskog tijela
(BAS ISO/IEC 17020, tatka 3,2,6.1,6.2,6.31 6.6.);

- pruZiti dokaze o kompetentnosti osobija (BAS ISO/IEC
17020, ta&. 8.318.4

- pruZiti dokaze o ispunjavanju uvijeta za infrastrukturu i
opremu (BAS ISO/IEC 17020, takka 9);

- definirati politiku i ciljeve kvaliteta (BAS ISO/IEC
17020, tatka 7.1);

- imati proceduru za kontrolu zapisa {BAS ISO/IEC
17020, tatka 12);

- posjedovati procedure i metode inspekcije (BAS
ISO/IEC 17020, ta&. 10.1, 10.2, 10.3 i 10.4);

- koristiti formu izvje3taja o inspekciji u skladu sa
zahtjevima BAS ISO/IEC 17020, tadka 13;

- zadovoljiti kriterije iz "Dodatka A" BAS ISO/IEC
17020.

Clan 28.

Ocjenjivanje ispunjenosti zahtjeva iz prethodnog &lana za
inspekcijska tijela i laboratorije obavlja Institut za akreditiranje
BiH, o ¢emu izdaje odgovarajucu ispravu,

Clan 29.

Inspekeijska tijela iz €lana 24. ove odluke izdaju dobavljadu
Uvjerenje o uskladenosti najkasnije petnaest dana od dana
uzorkovanja tefnih goriva,

Ako tijelo iz prvog stava ovog &lana utvrdi neuskladenost
goriva sa zahtjevima ove odluke duZno je o tome obavijestiti
ministarstvo nadleino za energiju/energetikn u BiH entitetu u
kome se nalazi sjedifte dobavljata. To obavjeitenje mora
sadrZavati:

- zapisnik o uzorkovanju iz kojeg je moguée "pratiti”
oznaku uzorka od uzimanja do ispitivanja;

- izvjestaj o kvalitetu goriva iz kojeg je jasno vidljiva
neuskladenost ispitanog goriva i zahtjeva ove odluke.

Minimalni sadrZaj izvjestaja o kvalitetu po vrstama goriva dat
je u tabeli Priloga IV ove odluke.
Clan 30.

Inspekcijsko tijelo iz &lana 24, duZno je jednom tromjese&no
izvje§tavati ministarstva nadleZna za|energiju/energetiku u BiH
entitetima o ukupnim izvedenim| poslovima vezanim za
utvrdivanje uskladenosti tenih gariva, za svako gorivo i

dobavljata posebno.

IzvieStaj iz prvog stava mora sadfZavati podatke o:

- datumu uzorkovanja,

- dobavljatu te¥nih gotiva,
- zavrietku uzorkovanja,

- rezultatima ispitivanja,

- popis izdatih izjava o uskladenosti,

- komentar o pronadenoj
zahtjevima ove odluke.
Clan 31.

neuskladenosti

shodno

Uskiadenost te¥nih goriva shodno|odredbama ove odluke e
se raditi po obimu monitoringa iz Priloga IV do 01.07.2003.

godine.
. Clan 32.

Dobavlja¢ tenih naftnih goriva dpZan je uz svaku pofiliku

goriva priloZiti popunjen obrazac -

Izjava o uskladenosti) i Izvjestaj o isp

Izjava o uskladenosti sa

ivanju proizvoda.

standardima kvaliteta tetnih naftnih +g0riva (0 daljem tekstu:

Dobavljag iz prvog stava ovog &
naveda datth u Izjavi o uskladenosti.
Clan 33.

Kontrola obavljena kod pustanja
promet, tj. kontrola domace proizvodnj
pri uvozu teénth naftnih goriva pre
kvaliteta odredenih proizvoda, ne isklj
nagleZnih za energiju/energetiku u oba
sumnje da gorivo ne odgovara stand
odlukom, odredi ponovnu provjeru o

Provjeru iz prvog stava ovog &lana
energetiku u oba BiH entiteta

inspekcijskom tijelu iz &lana 24. ove odluk

Tro3kove proviere iz drugog s
dobavlja ukoliko rezultati ispitivanj
dobavljata.

Clan 34.

Obrazac Izjave o uskladenosti iz &1
sadrZajem kao i upute zaispunjavanje o
odluku u prilogu III.

III- KAZNENE ODREDBE
Clan 35.

Nov&anom kaznom u iznosu od 40
prekr¥aj dobavljal - pravna osoba:

- ako kvalitet tefnog naftnog
ovom odlukoin.

ana odgovara za tafnost

tefnih naftnih goriva u
te&nih goriva i kontrola
a propisima o kontroli
{uje pravo ministarstava
iH entiteta da, u siufaju
ima propisanim ovom
0SNO jspitivanje.
ministarstva nadleZna za
ovjeravaju ovlaltenom
e.

va ovog &lana snosi
budu negativni po tog

a 32, sa odgovarajuéim
rasca, Stampan jeuzovu

D00 KM kaznit ée se za

goriva nife u skladu sa

Nov&anom kaznom u iznosu od 10.000 KM kaznit ée se za

prekriaj dobavljaZ - pravna osoba:

- ako uz podiljku te¥nog naftnog|goriva ne prilofi izjavu

o uskjadenosti;

- akeizjavu o uskladenosti izda
odluke. .

Za prekriaje iz st. L i 2. ovog &lana
osoba uposlena kod dobavljata novEano:

stiprotno odredbama ove

it ée se i odgovorna
kaznom od 5.000 KM.-
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Clan 36.

Novéanom kaznom u iznosu od 20.000 KM kaznit ée se za
prekriaj inspekcijsko tijelo ifili laboratorija u slu€ajevima kada
suprotno odredbama ove odluke izda netalnu Izjavu o
uskladenosti kvaliteta teZnih naftnih goriva.

Za prekraj iz stava 1. ovog ¢lana kaznit e se i odgovomna
osoba uposlena u inspekeijskom tijelu ifili laboratoriji novanom
kaznom od 5.000 KM.

Za ponovljeni prekr¥aj iz stava 1. ovog &lana inspekcijskom
tijelu ifili laboratoriji ¢ée se izvriiti oduzimanje dozvole za rad.

Clan 37.

PrekrZajni postupak za prekriaje iz &l. 35. i 36. ove odluke
provode nadleZni organi entiteta i Bréko Distrikta BiH, a sredstva
naplacena po osnovu kazni za prekr3aje su prihod budZeta entiteta
i Bréko Distrikta BiH.

(lan 38.

Ukoliko se u rezervoarima na benzinskim pumpama i u
terminalima utvrdi prisustvo petroleja za loZenje i rasvijetu, pored
pokretanja krivitnog postupka, dobavljafima tenih goriva -
pravnim licima ée se oduzeti dozvola za rad.

Clan 39.

U sluZajevima kod kojik se utvrdi postojanje LUEL-a u
skladu sa ¢lanom 17. ove odluke, uz pokretanje prekriajnog
postupka i privrednog prestupa, za fizitka lica, kao obavezna
mjera, uvodi se oduzimanje motomog vozila do konadnog
utvrdivanja odgovomosti.

Clan 40.

Ukoliko se utvrdi da se na benzinskim pumpama, suprotno
odredbama vaZecdih entitetskih propisa vr§i prodaja ulja za
loZenje ekstra lakog, pored pokretanja kriviénog postupka, kao
kaznena mjera uvodi se zatvarenje benzinske pumpe.

IV- PRIFELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE
Clan 41.

Na prijedlog entitetskih ministarstava trgovine, energije/ener-
getike i ministarstva za pitanja ekologije i zal¥tite okoline,
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa moZe pustiti u
promet odredene kolidine te€nog goriva koje ne ispunjavaju uslove
ove odluke za razdoblje od najvile est mjeseci i to ukoliko na
svjetskom trZiStu u tom trenutku nije moguce dobiti te¢no gorivo
koje bi ispunjavalo uslove ove odluke, a zbog &ega bi moglo doci
do tefkoca u snabdijevanju domaceg trZi¥ta. ’

Clan 42.

Nadzor nad sprovodenjem ove odluke obavljaju inspektori
resornih ministarstava za energiju/energetiku uoba BiH entiteta.

Clan 43.

Odredbe ove odluke ne odnose se na teéna goriva nabavljena
za potrebe trZilta Bosne i Hercegovine i uskladiitena na teritoriji
Bosne i Hercegovine na dan stupanja na snagu Odluke.

Direkcije za robne rezerve oba BiH entiteta i dobavljati su
obavezni na dan stupanja ove odluke na snagu popisahi tefna
goriva iz prvog stava i popise dostaviti ministarstvima nadleZnim
za energiju/energetiku u oba BiH entiteta u roku od petnaest dana
od dana stupanja na snagu ove odluke.

Direkcije za robne rezerve oba BiH entiteta su duZne utroSiti

ili prodati tefna goriva popisana u skladu sa drugim stavom ovog

¢lana u roku od pet mjeseci od dana stupanja na snagu ove odiuke.

Dobavljaéi su duzni utrofiti ili prodati tena goriva popisana

u skladu sz drugim stavom ovog £lana u roku od dva mjeseca od
dana stupanja na snagu ove odluke.
Clan 44,

Sastavni dijelovi ove odluke su prilozi I IT, I, IV i V sa
pripadajuéim im uputstvima.

Stupanjem na snagu ove odluke pj
BiH koji su regulisali odnosnu materi

Ovaodluka stupa na snagu i primjg

Odluku objaviti u “Sluzbenom gi
glasilima entiteta i Bréko Distrikta Bqg
VM broj 148/02
12. septembra 2002. godine

Sarajevo

Clan 45.

Clan 46.

lan 47.

ju.

dr.
PRIL.OG

festaju da vaZe svi propisi u

njuje se danom donosenja.

wsniku BIH" i u sluZbenim
sne i Hercegovine.
Predsjedavajudéi

Vijeca ministara BiH

agan Mikerevié, s. .

BAS 1001 za motomi benzin MB |- 98 Super sa olovom.
BAS 1002 za loZivo ulje ekstra 1
Tabela 1. Lo? - ulje lako specijajno LS i lako L: fizitko-

o - LUEL

hemijske osobine
Vrsta analize | Jedinice Metod LS L
Gustoda kg/m? BAS 150 3675 Upisuje se | Ubpisuje se
(15°C)
Kinemaritki | mm>/s BASISO 3104 6-12 6-20
viskozitet na
50°C
Kinematitki | mm’/s BAS I1SO 3104
viskozitet na
100°C
Ta&ka tedenia °C BAS 1SO 3016 Upisuje se | Upisuje se
Tatka paljenja| °C BAS ISO 2719/ min 60 min 60
ASTM D 93
Sumpor % m/ m BAS ISO 8754/ [ 1
ASTM D 4294
SadrZaj koksa [ % m/m IS0 6615/ Upisuje se Upisuje se
ASTM D 189
Sadriaj vodei | % vy 150 3733 03 05
sedimenta
SadrZajpepelal % m/m IS0 6245/ Upisuje s¢ | Upisuje se
ASTM D 482
Toplotna moé | Mlkg ASTM D 240 Upisuje se [ Upisujs se

Tabela 2 : LoZ- ulje srednje " S" i te3)

o"T": fizi€ko-hemijske

osobine
Vrsta analize | Jedinice Metod LUS LuUT
Gustaéa kg/m® BAS ISO 3675 i Upisuje se Upisuje se
(15°C)
Kinemati¢ki | mm?¥ s BAS IS0 3104 Upisuje se /
viskozitet na
50°C
Kinematiki | mm’/s BAS ISO 3104 6-26 26-53
viskozitet na
100°C
Talkatefenja| °C BAS ISO 3016 Upisuje se Upisuje se¢
Talka °C BAS ISO 2719/ min 80 min 100
paljenja_ ASTM D 93
Surapor % m/ m BAS ISO 8754/ 1 1
ASTM D 4254
Sadr¥aj koksa | % m/m IS0 6615 / Upisuje se Upisuje se
. ASTM D> 189
Sadriaj vodei| % v/v 1503733 1 L5
sedimenta
SadrZaj % mfm IS0 6245/ Ipisuje se Upisuje se
pepela ASTM D 482
Toplotna moé¢ | Ml/kg ASTMD 240 Upisuje se Upisuje se




dobavljata
Naziv proizvoda:
Koli¢ina posiljke:

Broj otpremnice i datum ili broj carinske deklaracije
i datum:

Tetno naftno gorivo proizvedeno je u driavi:

Teéno naftno gorivo ispitanc je:
- u laborateriju deobavljata:

- u ovlaStenoj strufnoj instituciji za ispitivanje kvaliteta
proizvoda;

- broj i datum izvje¥taja o ispitivanju:
S potpunom odgovorno¥éu izjavijujem da, tefno nafino
gorivo, na koje se odnosi ova Izjava, odgovara navedenim
karakteristikama kvaliteta odredenim po navedenim
ispitnim metodama.
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PRILOG II Tatka filtrabilnosti CFPP °C
. - tjeto: 15. april do 30. septembar
EN228 zabezolovne benzine - zima; 15. novembar do kraja fcbr:;ara
. . - prelaz; 01. oktobar do 14,
EN 3590 zadizel - goriva - g:-:lizz; 0l. ?n;,; o 14. aprrillovm M
Tafka tefenja °c
PRILOG III - ljeto: maj 4 septembar
- - zima: novembar - mar
IZJAVA O USKLADENOSTI KVALITETA TECNIH - prelaz; april i oktobar
NAFTNIH GORIVA Podrugje destilacije % viv
s - do 180°C
Broj: ot 2%"0
i . . cix L - do 340°C
Matiéni broj dobavlja¢a: g sgo G
: . -do 370°C
Ime firme dobavljaéa: _9*5’ % vis do°C % vjv
Markimi indikator solvent Yellow 124 Img/kg
Adresa: i gl s gmatzvnie SUDAN M
Ulica i broj. Cetanski indeks
Sjediste firme: Cetanski broj
Telefon: Telefax Gustina na 15°C kgjm’
E-mail : Yoda mg/kg
I . . be . Korozija na bakar
me i prezime odgovome osobe u pravnom licu Viskozmnost m:gf s

7. Boja proizvoda je

uskladene sa BAS standardom dau]fn
8.  Oznakai broj standarda za proizvo(

9. U_

a navedene kolifine su
u prilogu Odluke.

M.P.

OoD(

FOVORNA OSOBA

Upute za ispunjavanje obrasca

me i prezime)

1. Svaka izjava o uskladenosti mofa biti registrovana u

Registru izjava o uskladenosti. Pod

broj iz Registra,

jedan se upisuje redni

2. Pod dva treba upisati: matini Hroj dobavijafa telnog
naftnog goriva, nariv i adresu dobavljafa i ime 1 prezime
odgovome osobe u pravnoj osobi ddbavljafa.

3. Pod tri treba upisati: naziv i kolifinu proizvoda te broj

otpremnice ili carinske deklaracije i
mora biti oznafen odgovarajuci

standardom iz ove odluke.

hjihov datum. Proizvod

4.  Pod Zetiri treba upisati: drZavu

goriva.

nazivom odnosne

vora teénog naftnog

5. Pod pet treba upisati; podatke o |stranom ili domadem
ispitnom laboratoriju ili ovla$tenoj

&noj instituciji.

KARAKTERISTIKE PARAMETARA (Jedinice Vrijednosti |Oznake
metode
ispilivanja

Ukupni sumpor % m/m

Olovo £

Ukupni aromati T viv

Benzen % viv

Polihlorisani bifenili mpfkg

Oksidaciona stabilnost Minuta

IOB /istraZiva&ki oktanski broj/ ]

MOB /maotomni oktanski brojf

Pod 3Zest i sedam freba upisatit za svaku poiljku
og goriva i omake

Pod sedam treba upisati boju proizvada i oznaku standarda

Pod osam treba upisati: oznaku i1 broj standarda za proizved,

6.
karakteristike kvaliteta tefnog na
metoda ispitivanja uskladeno sa odrefibama ove odluke
7.
navedenih u prilogu Ii IL
8.
9. Na kraju obrasca upisuje se mjesto i

fatum ispunjavanja, te
titljivo ime i prezime odgovomne osobe, potpis i pefat firme,
Napomena: Svi podaci se upisuju| Stampanim slovima,
rukom, pisacom maSinom ili rafunargm.
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PRILOG 1V
/i nitor)) /i , ily
1. Kvalitet teEnih godriva
Vrsta goriva Broj uzorakana sezonu
Dizel gorivo, (DG) 50
Bezolovni motorni benzin, BMB 95 150
Olovni motorni benzin, MB 98 150
Bezolovni motorni benzin, superplus (BMB-98) 30
« Broj uzoraka na sezonu zajedno sa vazedim Programom za takljtu godinu se
rasporeduje na pojedine dobavijale te¢nih goriva srazmjemo njihovom udjelu u
prodaji pojedinacnih tecnih goriva u prethodnaj godini.
Vedi dobavijadi tecnih goriva, a koji imaju uredena prodajna
skladista: ' 90 uzoraka u sezoni
» na svim prodajnim skladistima u BiH
Mali dobavijadi tenih goriva, kao i veliki dobavijadi tecnih 1 uzorak jna svakih
goriva koji nemaju uredenih skladista, e nabavijati gorivo po 300 m{ goriva
sistemu neposredne dostave ( tranzit ): .
+ na mjesnim skladistima iii na lokaciji konatne
upotrebe tecnih goriva
2. Kvalitet loz ulja LUEL
Uzorkovanje se vrsi u skladi$tu dobavijada, ili na lokaciji 1 uzorak pa svakih
konacne upotrebe te¢nih goriva 100 tona goriva
3. Kvalitet loz ulja "S"i "T”
Uzorkovanje se vrSi u skladistu dobavijaga, ili na lokaciji .1 uzorak na svakih
konacne upotrebe tecnih goriva 500 tona goriva

Odreduje se sadrzaj sumpora

Objasnjenje: Obzirom na godidnje doba obim monitoringa se provodi u dvije sezpne : ljetnoj
i zimskoj.

Ljetna sezona obuhvata period od: 01.05. do 30.09.
Zimska sezona obuhvata period od: 01.10. do 30.04.
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Minimalni sadrZaj izvjeStaja o kvalitetu goriva po vrstama

Vrsta analize

Dizel gorivo LUEL Motorn{ benzini

Boja Prisutnost sredstva za Izgled \
oznacavanje

Gustoca (15° C) na zraku Gustoéa (15° C) na zraku Gustota (15° C) na zraku
Destilacija: Boja IstraZni oktanski broj
Poletak Destilacija Motorni oktanski broj
50 % predestiliranog Podetak Destilacija
250° C 350°C 70° C
348°C Kinematicki viskozitet na 20° C | 100° C
370° C Tacka tedenia 180° C
kraj Tocka palenja Kraj
Cetanski indeks / broj Korozivnost na Cu traku Ostatak
Kinematicki viskozitet na 40° C | Koksni ostatak {iz 10% v/v) Gubitak
Tacka zamudenija Sumpor Napon para |
CFPP Sadrzaj vode Indeks isparljivosti
Tacka palienja SadrZaj pepela Korozivnost na Cu traku

Korozivnost ha Cu traku

Toplotna moé

Sadrzaj oksigenata

Koksni ostatak (iz 10% v/v)

Sadrzaj mikrooneciSéenja

Sadrzaj benzena

Sumpor

Sadrzaj aromata

Sadrzaj vode

Sadrzaj olefina

Sadrzaj pepela

Sadrzaj olova|

SadrZaj mikroonediséenia

Sadrzaj sumpora
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PRILOG V
Postupak uzorkovanja

1. Na benzinskim stanicama i prodajnim skladistima

Koli¢ina za uzorkovanie

—

v

Postupak uzorkovanja

ako je moguce BAS 1S0 3170 ako nije moguce
Uzorkovanije iz podzemnog Uzorkovanje preko tocivag
rezervoara automata
Uzeti dovoljnu Uzeti d IJnu
kolicinu uzorka koli€inu u orka
Razdijeliti v manje Razdijehtl manje
posude posude

} A

Oznacditi posude sa uzorcima, plombiranje, dodatni uzorci po zahtjevu doba\%a

'

Napravitt zapisnik 0 uzorkovanju

2. Na meduskladidtima ili na lokaciji konacnog korisnika te¢nih goriva.

Postupak uzorkovanja na meduskladistima ili na lokacijama konacnih korisnika te€nih goriva
je jednak postupku iz prethodne tacke, s tim da se u ovom slucéaju uzima i dodatni
cisterne koja je dostavijala gorivo. Taj dodatni uzorak se pohranjiva i sluZi za rjeSavgnje
moguéih sporova u sluCajevima neslaganja.

3. Zapisnik o uzorku

Sve aktivnosti i sve pojedinosti vezane za uzorkovanje moraju se unijeti u zapisnik, koji
izdaje i pohranjiva tijelo koje se bavi pitanjima uskladenosti te¢nih goriva.
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: v
. Ova odluka stupa na snagu danom donofenja i objavit ce se

" SiuZbenom glasntku BiH ", sluZbenim glasilima entiteta i
3réko Distrikta Bosne 1 Hercegovine,

VM 72/04 Predsjedatelj.
18. oZujka 2004. godine Vije€a ministara BiH
Sarajevo Adnan Terzié, v. r.

Ha ocHosy unana 17, 3akona o Casjety mMuupcTapa Bocxe
{epuerosmne ("CnyxOcnn riacauk BuX", 6p. 30/03 n 42/03),
Capjer MuHHcTapa Boche M Xepueroeune je Ha 45 cjeqHHLM
yipxxanoj 18. Mapta 2004. rofute foHNO

OJIIYKY

O [TOBJAYERY YETBPTE TPAHIIE STAND-BY
APAHKMAHA CA MEBYHAPOITH/M MOHETAPHHM
, SOHIOM (MM®)

: I
* Casjer Murwctapa Bocne m Xepuerosmie je npuxpaTHo
1opchame ofavese nmpema MehyRapoRHoM MoHeTapRoM (oHTY
MM®) nonolueeM "Omiyke o NMpHxBaTamy noschama obase3a
ipema MebynaponaoM moBeTapaom donny (MM®) i pacnopeny
1pBe Tpanie Stand-by apamxmana” ("CayxGenn rachuk BaX",
poj 25/02).
" Casjer munncrapa Bocie u Xeplierostc npuxsaTa 06asesy
ia Hagoc onobpeHe 4eTspTe Tpane Stand-by apamkmaHa y
miocy SDR 12 MunHoHa.

- if

. Onnamhyje ce MAnncrapeTBo hiHaHCHja H Tpe3opa fla M3Jla
>romissory note ( BpHjeAHOCHH TIaTHp ) y H3ocy KM 29. 180, 111,81
nro yHHA npotyspHjennocT SDR nobmavelma 9YeTBpTE TpaHime
sand - by apamkMaHa ca BadyToM e(eKTHBHOCTH H CIIpOBEfe
[pyre aKTHBHOCTH H3 CBOje HAILTCKHOCTA Be3aHo 3a NOBTavemne
:pelCTaBa YeTrpre Tpanlie Stand-by apamkmana.

% Ly -rpanna Ganka Bocwe um XepuieroBrre Kao ¢pHCKaTHH
ITEHT OcHe H Xeplierobune npeMa MebynapolinoM MoHeTapHoM
ponrpy he 06aBHTH aKTMBHOCTH NIOBNAYEHka CpeficTasa ThaRIie 13
:BO]C HAJTEXXHOCTH.

1
- MunncrapcrBo thHaHcH)ja H Tpe3opa he HIBPIIATH alloKanHjy
:pENCTABA Ha EHTHTETE:

" Hsnoc on SDR 12 muanona he ce KopHCTHTH 3a cihefehe
jaMjene:

- 2/3 oy M3Koca geTapre Tpanme SDR 8 MHmHORa, eKBH-
panentT vy KM Guhe nognozajmmen Gyyety Penepaipje
Boche u Xeplerosune:

- 1/3 on usnoca werBpte rpanute SDR 14 Munhona, eKBy-
sanewt y KM Gnhe mogmosajMsen Gypery PemyGnmxe
Cpncke.

v
IonnosajMmuBae cpencrasa U3 tayke 11 ose opnyke eHTH-
reTHMa ce BpUIM y ciilafty ca 3akonoM o cnobHOM ayry {"Cny-
K6eny roacuuk buX", 6p. 1/97 u 32/01), non HeTHM yeloBHMA Kao
uro je oGape3a Bocve u Xepuerosune mpema Mebynapoanom
woHeTapHoM dronny (MM d-y).

v

Osa oflayKa CTYNa Ha CHary JaHOM JOHoWeHa i oGjaeihe ce y
" CayxBenom raachuxy BuX ", ciyxOeHHM ITacHiMMa eHTHTETA
4 bpuko JIucrpuxra BocHe 1 Xeplerosuse.

CM 72/04 [pencjenasajvhin
18. mapTa 2004. rogune Casjera MunHcrapa buX
Capajeso Annan Tepauh, c. p.

' GLASNIK BiH

Sn_;cdaﬁ2_§‘6_ 2004.

190

Na osnovu &lana 7. stava 6. i glana 6. stava 4. Zakonz ¢
vanjskotrgovinskoj politici Bosne } Hercegovine ("Slusben;
glasnik BiH", broj 7/98), €1. 11. 1 13. Zakona o standardlzacul
Bosne i Hercegovine ("SluZbeni glpsnik BIiH", broj 19/01) i
¢lana 17. Zakona o VijeCu ministhra Bosne i Hercegovine
("Sluzbeni glasnik BiH", br. 30/03 § 42/03), Vijeée ministara
Bosne i Hercegovine, na 56. sjednict odrZanoj 27. maja 2004.
godine, donijelo je

ODLUKU

0O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O
KVALITETU TECNIH NAFTNIH GORIVA

Clan 1.

U Odluci o kvalitetu te€nih n

glasnik BiH", broj 27/02) u €lanu 2.

promet” dodaju se rijeCi i glase: '
proizvodnje toplotne energije”.

_Clan 2.

{tnth goriva ("ShuZbeni
ineja 2. iza rijeci: “dajeu -
"1 koriste za sagorijevanije radi -

U ¢&lana- 9. stava 1. rijeéi: “"do 01.07.2004. godine”
zamjenjuju se rijeima: "do 31.12.2004. godine."
Clan 3.
U &lanu 4, st, 2. i 4. njeti: '\definirano standardima”
zamjenjuju se rije€ima: "definirano standardom”.
U &lanu 4. stava 5. rijedi: "definfrano standardom datim”
'abeli 1."

zamjenjuju se rijeCima: "definirano u

Clan 4.

Iza ¢lana 5. dodaje se novi &lan|5 a) koji glasi: "Nacin

oznafavanja tefnih naftnih goriva |mora biti uskladen s
nazivima propisanim standardom kako|slijedi:

- PREMIUM bezolovni benzin 45 BAS EN 228;

- NORMAL ili REGULAR bezolovni benzin 91 BAS EN
228

- SUPER PLUS bezolovni benzih 98 BAS EN 228;
- DIZEL BAS EN 590;
- BAS 1001 - olovni Super;

- BAS 1002 - LEUL.
Prodaja svih vrsta teénih naftnih
Bosni i Hercegovini- koja odstupaju bd zaht_]eva standarda,
podrazumijeva obavezu obiljezavanjq “piStolja" oznakom:
"NIUE PO STANDARDU" na benzihskim pumpama koje:
prodaju navedena goriva.”

goriva proizvedenih u

Clan 5.
U &lanu 6. njedi: "definirane su stan ardima” zamjcnju_lu s¢

n_temma "definirane su standardom”, pastavak teksta ostaje
isti.

o _ Clan 6. .

U &lanu 9. stav 1. rije€i: "do|01.07.2004. godine
zamjenjuju se rijetima: “do 31.12.2004. godine.” '

Clan 7. .

U ¢&lanu 12. stav 1. rijeci: "do [01.07.2004. godine
zatpjenjuju se rije€ima; "do 31.12.2004. godine."

. Clan 8.

Clan 15. mijenja se i glasi: "LEUL mpra biti crveno obu:r_lcn
i sadr¥avati markimi indikator "C.L S¢lvent yellow 124"
hemijskom oznakom N-etil-N {[2-(1-igobutoksietoksi) cnl

azobenzen-4amin) u koli&ini od najmanje 6,0 mg/l markimog
indikatora. '

Kolitina markirnog indikatora utvrduje se hemijskom ana-
lizom po standardu BAS 1024". '




